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Jalan merupakan faktor penting sebagai sarana penghubung antar daerah dan juga merupakan salah satu prasarana yang berfungsi mempercepat laju pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah.


Dalam merencanakan dinding penahan tanah memerlukan data tanah. Data tanah digunakan data tanah setempat. Dari data yang diperoleh sifat – sifat tanah dipelajari kemudian di analisis daya dukung dan penurunannya. Sebuah dinding penahan tanah harus stabil terhadap geser, guling dan daya dukung. Dinding Penahan Kantilever dibuat dari beton bertulang yang tersusun dari suatu dinding vertikal dan tapak kaki.


Dari hasil perhitungan didapatkan dimensi dinding penahan tanah :

Tinggi dinding vertikal 6 m dan panjang tapak dasar 3 m dengan rincian :

Tebal penampang atas (t1) 
= 0,3 m

Tebal penampang bawah (t2)    = 0,6 m

Panjang tapak kaki 

= 1 m 

Panjang tumit 


= 1,4 m 
Rencana Anggaran Biaya dari pekerjaan Dinding Penahan Kantilever ini sebesar Rp. 384.357.000,00.

Kata Kunci : dinding penahan kantilever, daya dukung dan penurunan
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